






（オプション仕様）
AK-01  3500 ST

14

AK RB 型

DRILLING MACHINE, SERIES    【AK･RB】



二筒復動ピストン

BG-5C
単筒復動ピストン

60
3.7kW/4P、5PS
1563×600×715

205

BG -40D

130
30kW/4P、40PS
3100×900×1600

2000

BG -30B

130
22kW/4P、30PS
2800×1060×1470

1240

BG -20B

105
15kW/4P、20PS
2400×700×1215

860

性能 50Hz時 BG-5C :ピストン径80mm標準、BG-10C :ピストン径80mm標準　性能50Hz時

BG-20B :ピストン径105mm標準、BG-30B :ピストン径130mm標準
BG-40C :ピストン径150mm標準   性能50Hz時

BG-15B :ピストン径 90mm標準　性能50Hz時

形  式

単筒復動ピストン
機種
型式
最大吐出量

最大吐出圧力

ピストン径
ストローク長
所要動力
機体寸法  (L×W×H)
機体質量

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm
mm

mm
kg

BG-2

30

1.0 {10 }

80
20

0.75kW/4P、1PS
555×440×545

48

機種
型式
最大吐出量

最大吐出圧力

ピストン径
ストローク長
所要動力
機体寸法  (L×W×H)
機体質量

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm
mm

mm
kg

200

2.5 {25 }

90

300

2.3 {23 }

105

450

2.3 {23 }

130

350

2.8 {29 }

115

550

2.4 {24 }

150

217

3.1 {32 }

90

410

3.2 {33 }

130

機種
型式
最大吐出量

最大吐出圧力

ピストン径
ストローク長
所要動力
機体寸法  (L×W×H)
機体質量

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm
mm

mm
kg

157

3.1 {32 }

80

機種
型式
最大吐出量

最大吐出圧力

ピストン径
ストローク長
所要動力
機体寸法  (L×W×H)
機体質量

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm
mm

mm
kg

BG-3C

54

1.5 {15 }

70
45

2.2kW/4P、3PS
680×550×570

67

BG-4

70

1.5 {15 }

90
45

2.2kW/4P、3PS
675×580×640

85

70

2.4 {24 }

80

53

3.1 {32 }

70

120

2.8 {29 }

80

91

3.7 {38 }

70

機  種

BG -10C
二筒復動ピストン

60
7.5kW/4P、10PS
1900×565×1015

370

BG -15B
二筒復動ピストン

85
11kW/4P、15PS
2130×1020×1155

685

BG-2

BG- 4

BG-3C BG-5C

BG-10C

BG-30B BG- 40D

グラウトポンプ ボーリングポンプ

BG - 2·BG - 3C·BG - 4

BG - 20B·BG - 30B·BG - 40D

BG - 5C·BG - 10C

BG - 15B

(RO/LO)
※RO :右操作、LO :左操作
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ポンプ 機械式 復動ピストンポンプ BG 型



50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
油筒
水筒

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
油筒
水筒

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
油筒
水筒

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
油筒
水筒

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

単筒復動ピストン

吐出量、吐出圧、標準仕様時
その他仕様、個別カタログ参照

吐出量、吐出圧、標準仕様時
その他仕様、個別カタログ参照

機種
型式

最大吐出量

最大吐出圧力

ピストン径

ストローク長
所要動力

機体寸法  
(L×W×H)

機体質量

PA -3

47
58

1.4 {14 }

50
90

150
2.2kW/4P

945×360×460
625×450×600

80
170

PA -3H
単筒復動ピストン

54
65

3.0 {30 }

50
90

150
5.5kW/4P

945×370×460
635×450×675

80
200

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm

mm

mm

kg

ポンプ
ユニット
ポンプ
ユニット

機種

型式

最大吐出量

最大吐出圧力

ピストン径

ストローク長
所要動力

機体寸法  
(L×W×H)

機体質量

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm

mm

mm

kg

ポンプ
ユニット
ポンプ
ユニット

PA -10

175
211

2.0 {20 }
 1.7 {17 }
70
130

200
7.5 kW/4P

1300×630×810
890×690×780

215
300

PA -15C

291
353
1.6 {16 }
 1.3 {13 }
60
150

300
11 kW/4P

1820×780×815
1040×800×845

310
490

低 速

75
90

5.4 {55 }
5.4 {55 }

中 速

180
220

4.1 {42 }
3.5 {36 }

高 速

255
320

2.9 {29 }
2.5 {26 }

PA -30C
標準油圧ユニット

447
540
1.8 {18 }
 1.5 {15 }
75
180

400
22 kW/4P

2230×1140×1040
1220×780×1160

600
945

PA -30C  : 三段切換型油圧ユニット

105
180
400

22 kW/4P
2230×1140×1040
1420×1000×1400

600
1140

PA -5

100
100

2.0 {20 }

50
105

150
5.5kW/4P

950×360×520
640×450×675

95
210

50Hz
60Hz

油筒
水筒

50Hz
60Hz

油筒
水筒

50Hz
60Hz

油筒
水筒
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モルタルポンプ 滑剤注入ポンプ

ポンプ 油圧式 復動ピストンポンプ

PA - 3・PA - 3H・PA - 5

PA - 10・PA - 15C・PA - 30C

PA -3H

PA -15C PA -30C

PA 型



機体質量は、原動機含む

機種
型式
変速形式
最大吐出量

最大吐出圧力

ピストン径
ストローク長
所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

CPW -5D
四筒二連プランジャー
インバータ式無段変速

2 ~ 20 ×2

3.4 {35 }

40 ( Plunger )
45

3.7 kW/6P
1225×575×800

300

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm
mm

mm
kg

機種
型式
最大吐出量

最大吐出圧力

プランジャー径
ストローク長
所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

機種
タンク容量
攪拌容量

翼回転数

所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm
mm

mm
kg

L
L

r.p.m.

mm
kg

CP -10D
三連プランジャー

120

8 {80 }

60
60

11 kW/4P
1545×625×1175

320

KTM -200B
400×3
200×3

0.1 kW/4P×3
1370×2075×2060

430

UBS -200SL
400×3
200×3

0.2 kW/4P×3
1450×2050×2200

570

CP -20D
三連プランジャー

211

3.8 {39 }

75
60

15 kW/4P
1580×660×1290

680 (モーターセット含む)

50Hz
60Hz

300
360

300
360

50Hz
60Hz

CPW CP KTM

薬液注入ポンプ

ボーリングポンプ

薬液注入専用ミキサー

グラウトポンプ

グラウトポンプ プランジャーポンプ他

CP -  10D・CP - 20

KTM - 200B・UBS - 200SL

CPW - 5D

CP-10D

KTM-200B

CP- 20

CHEMICAL & GROUTING PUMP, SERIES     【CPW・CP・KTM】17  

型



機種
タンク容量
攪拌容量

翼回転数

所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L
L

r.p.m.

mm
kg

MPM -5B (単)
250
200

2.2 kW/4P
1000×1080×1120

220

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

170
210

MPM -5B
250×2
200×2

2.2 kW/4P
1960×1000×1120

380

170
210

MPM -10B (単)
350
300

3.7 kW/4P
1000×1080×1320

240

170
210

MPM -10B
350×2
300×2

3.7 kW/4P
1960×1000×1320

420

170
210

機種
タンク容量
攪拌容量

翼回転数

所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L
L

r.p.m.

mm
kg

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

100
120

機体質量はモーター、動力盤を含む

MS - 400B (単)
420
330

5.5 kW/4P
1370×1015×1530

320

410
500

MS - 400B
420×2
330×2

7.5 kW/4P
1700×1210×1530

610

410
500

機種
タンク容量
攪拌容量

翼回転数

所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L
L

r.p.m.

mm
kg

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

機体質量はモーター、動力盤を含む

機種
タンク容量
攪拌容量

翼回転数

所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L
L

r.p.m.

mm
kg

MVM -5DS
250×2
200

2.2 kW/6P
1200×700×1500

305

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

200
240

MVM -5B
250×2
200

2.2 kW/6P
1640×930×1480

360

100
120

MVM -10B
350×2
290

3.7 kW/6P
1880×1050×1480

470

機体質量はモーター、動力盤を含む

グラウト用ミニプラント

グラウトミキサー
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モルタル・セメントミルク・滑剤・泥水等の混練

GROUT MIXER, SERIES    【MVM-DS・MVM・MPM・MS・TMP】

MVM - 5DS・MVM - 5B・MVM - 10B

MS - 400B（単槽）・MS - 400B

MPM - 5B（単槽）・MPM - 5B・MPM - 10B（単槽）・MPM - 10B

MS - 400B

MVM - 5DS MVM - 5B

MPM - 5B（単槽） MPM - 5B

TMP
MVM-DS  MVM  MPM  MS  

型

型



TMP -1

MVM -5B

1800×1270×1570

TMP -2

MVM -5DS

1500×1275×1580

TMP -3

MVM -5B

1800×1270×1570

TMP -4

MVM -5DS

1500×1275×1580

TMP -5

MVM -5B
7.5 kW/4P+2.2 kW/6P
2300×1590×1580

1200

TMP -6

MVM -10B
7.5 kW/4P+3.7 kW/6P
2570×1780×1580

1300

セメントミルク·エアーミルク　その他 滑剤
47
58

54
65

175
211

1.4 {14 }

PA -3

2.2 kW/4P + 2.2 kW/6P

660

3.0 {30 }

PA -3H

5.5 kW/4P + 2.2 kW/6P

660

2.0 {20 }

PA -10 (70)

機種
適用流体

最大吐出量

最大吐出圧力

ポンプ
ミキサー
所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L/min

MPa
{kgf/cm2}

mm
kg

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

機体質量はモーターを含む

MS - 600B
600×2
480×2

7.5 kW/4P×2
2700×1700×1525

1100

410
500

MS -750B
750×2
600×2

11 kW/4P×2
2700×1700×1775

1260

410
500

機種
タンク容量
攪拌容量

翼回転数

所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L
L

r.p.m.

mm
kg

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

機体質量はモーター、動力盤を含む
MS -1000Bは特注機

ポンプ･ミキサーをセットした小型プラント

MS - 600B・MS - 750B

MS -750B

TMP -1 TMP -2
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TMP
MVM-DS  MVM  MPM  MS 

型

型

MINI - PLANT



TM -1000W
2段スクリーン式

1000
100

1.6
0.25 kW/4P  振動モーター
2170×970×1690

450

機体質量はモーターを含む

上段 3 1下段

TM - 400B
1段スクリーン式

400
75
0.3

0.25 kW/4P 振動モニター
1595×700×1020

180

機種
型式
処理能力
吸入径
処理面積
所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L/min
mm
m2

mm
kg

機体質量はモーターを含む

TM -1000
1段スクリーン式

1000
100
3
0.8

0.75 kW/4P
2175×980×1455

310

機種
型式
処理能力
吸入径
振幅
処理面積
所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L/min
mm
mm
m2

mm
kg

機体質量はモーターを含む

TM -1000 (水平型 )
1段スクリーン式

1000
100
3
0.8

0.75 kW/4P
2182×980×1455

310

L/min
mm
mm
m2

mm
kg

機体質量はモーターを含む

L/min
mm
mm
m2

mm
kg

機種
型式
処理能力
吸入径
振幅
処理面積
所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

機種
型式
処理能力
吸入径
振幅
処理面積
所要動力
機体寸法  (L×W×H)

機体質量

20

ボーリング用泥水処理機

MUD SCREEN, SERIES    【TM】

TM - 400B

TM - 1000

TM - 1000 (水平型 )

TM - 1000W (サイクロンFX150付 )

マッドスクリーン TM型



0.1 ~ 1.2
0.5

65 (100V )

200 ~ 300

0.7

535×470×580
51

吐出量
吐出圧力
動力

吐出空気量

吐出圧力

機体寸法  (L×W×H)

機体質量

L/min
MPa

W

L/min

MPa

mm
kg

ポ
ン
プ

供
給
空
気

TT - 50
2.45 {250 }

3000
80

D0-D
5000

TT - 100
4.90 {500}

3000
94

D1- C48
5170

型式
許容吊荷重
適用ロッド長さ
質量
セット機種
設置高さ

kN{kgf}

mm
kg

mm

TFI - 3 (簡易型発泡装置 )

D.S.P.T (動的回転式サウンディング ) 試験装置

コンパックタワー

全地連認定
標準貫入試験器セット

OTHERS

OTHERS21



私たちは無限の可能性を秘めた「地下」を考え続けています。



0626-F


